PVKICNG

Vollintegrierbarer Geschirrspiiler mit SlidingDoor

TOP 4

- Fast&Clean 28’ — das effektive Reini-
gungsprogramm unter 28 Minuten

+ Push&Go — 1 Tastendruck fir sauberes
und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
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+ Auto Door — automatisches Turoffnungs-
system (abschaltbar)
+ 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
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PVKICN3
EAN 86 90842 90701 2

Bauart 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb WPRO-Zubehor (optional)
Nicht hocheinbauféhig 4 umklappbare Tellersegmente im Unter- CALBLOCK+ Antikalk-Filter
Ausstattung korb CAL300, EAN 8015250608076

Auto Door - automatisches Turoffnungs-
system (abschaltbar)

3in 1 Entkalker fir Waschmaschinen und
Geschirrspuler, 12er Pack

Flexibel beladbar, auch mit langeren Be-
steckteilen — Besteckschublade

Ubersichtliches Display mit Restzeitan-
zeige
Optische Betriebsanzeige — Lichtpunkt
am Boden
Akustisches Signal zeigt das Programm-
ende an
Elektronische Salz- und elektronische
Klarsplernachfillanzeige
Edelstahl-Innenraum fir maximale Hy-
giene
Schlepptirsystem mit Gelenkscharnier
Vollwasserschutz

Spiilprogramme
9 Standardprogramme
4 verschiedene Reinigungstemperaturen
Spulprogramme: ECO, Kalt Vorspdilen,
Push&Go, Fast&Clean, Intensivpro-
gramm, Glasprogramm, Nachtprogramm,
Hygieneprogramm, Mix-Programm
Push&Go — 1 Tastendruck flr sauberes
und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
Fast&Clean 28’ - das effektive Reini-
gungsprogramm unter 28 Minuten
Desinfektionsprogramm — entfernt mehr
als 99,999 % der Bakterien in nur 100
Minuten'

Betriebsarten
Halbe Beladung

Geschirrkorbe
Oberkorb herausnehmbar und héhenver-
stellbar

Verbrauchswerte
Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleis-
tungsindex 1,13, Trocknungsleistungs-
index 1,072
14 Malgedecke
Energieverbrauch des eco-Programms
pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
8,9 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im
eco-Programm pro Betriebszyklus
Programmdauer des eco-Programms:
3:10h
Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgerausch,
Luftschallemissionsklasse B
Technische Daten
220-240 Volt
Absicherung 10 Ampere
Anschlusskabellange 130 cm
Warmwasseranschluss bis 60 °C mog-
lich
Gerdtemale (HXTxB): 820x555x598 mm
Geratehohe verstellbar von 820 —
900 mm

DES124, EAN 8015250583267
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Getestet und bestétigt durch VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH J
2 Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G
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